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矿产资源储量评审备案信息表（适用固体矿产）

	基本情况（1）
	矿业权人：


	外部条件（2）
	位于：    县城（市） 方位，

	
	
	
	直距：                km

	
	许可证号：
	
	距矿区（山）最近交通线名称：



	
	许可证有效期：年月日止
	
	

	
	矿山名称：


	
	最近车站名称：

	
	
	
	运距  km，直距     km

	
	矿区（井田）名称：
	
	交通类别：

	
	矿区（井田）及矿山编号：
	
	水源地名称：

	
	所在行政区：省(区、市)市(州)县
	
	距水源地距离：           km

	
	矿区中心点或矿山标示坐标经度（或Y）：纬度（或X）：
	
	供水满足程度：满足□    基本满足□      不满足□

	
	
	
	距电网距离：    km

	矿产资源储量报告情况（3）
	报告名称：


	
	供电满足程度：满足□ 基本满足□      不满足□

	
	野外工作起止时间：年  月至  年月
	矿床特征及开采条件（5）
	矿床名称：

	
	报告提交时间：     年   月   日
	
	矿床工业类型：

	
	提交评审备案原因：
	
	赋矿地质体：

	
	主要勘查工作量：钻孔个，总进尺 m，坑道掘进：   m
	
	有用有害组分含量：



	
	勘查阶段：
	
	矿床标高：       m至         m

	
	资源量规模：
	
	构造复杂程度：简单□  中等□   复杂□   极复杂□

	主要矿体(层)特征（4）
	名称：
	
	

	
	形态：
	
	矿体（含矿层位）稳定程度：稳定□较稳定□不稳定□  极不稳定□

	
	长度：              m
	
	

	
	宽（延深）：  m
	
	瓦斯等级：低瓦斯□  高瓦斯□  煤和瓦斯突出□

	
	厚度：              m
	
	

	
	倾向：
	
	煤尘：有爆炸性□     无爆炸性□

	
	倾角：
	
	

	
	最小埋深：           m
	
	水文地质条件：简单□     中等□      复杂□最大涌水量立方米/日正常用水量立方米/日

	
	最大埋深：             m
	
	

	矿石加工选冶技术性能（6）
	选矿方法：
	
	

	
	　
	精矿1
	精矿2
	精矿3
	
	

	
	入选品位
	　
	　
	　
	
	工程地质及其它有利不利条件：

	
	精矿品位
	　
	　
	　
	
	

	
	选矿回收率
	　
	　
	　
	
	开采方式：露天□   地下□   露天-地下□

	
	选矿成本
	元/吨
	元/吨
	元/吨
	
	剥离系数（剥釆比）：



	
	精矿成本
	元/吨
	元/吨
	元/吨
	
	

	评审备案情况（7）
	评审机构：
	其他（8）
	与矿产资源储量数据库中矿区（山）的关系：追加□        覆盖□

	
	评审时间：
	
	

	
	评审备案日期：
	
	

	
	评审备案机关：
	
	备注：

	
	评审备案文号：
	
	

	评审备案矿产资源储量（9）

	（矿产资源储量估算基准日：              年       月      日）

	矿产名称（矿产组合）
	统计对象及矿产资源储量单位
	矿石工业类型及品级（牌号）
	矿石主要组分及质量指标
	矿产资源储量类型
	保有矿产资源储量
	累计查明资源储量

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	　
	　
	　
	可信储量
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	证实储量
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	探明资源量
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	控制资源量
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	推断资源量
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　

	与原勘查区重叠范围内的查明矿产资源储量（10）

	矿区编号
	所属矿山编号
	矿产名称（矿产组合）
	统计对象及单位
	矿石工业类型及品级（牌号）
	矿产资源储量类型
	保有矿产资源储量
	累计查明资源储量

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	　
	　
	　
	　
	　
	可信储量
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	证实储量
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	探明资源量
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	控制资源量
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	推断资源量
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	矿产资源储量估算范围的拐点坐标、标高、面积及示意图（11）

	坐标格式类型（2000国家大地坐标系）：经纬度坐标□        平面直角坐标□

	序号
	纬度（X）
	经度（Y）
	序号
	纬度（X）
	经度（Y）

	区块一
	　
	　
	区块二
	
	

	1
	　
	　
	1
	
	

	2
	　
	　
	2
	
	

	3
	　
	　
	3
	
	

	……
	　
	　
	……
	
	

	示意图
	　

	矿产资源储量估算面积：      km2最低标高：     m 最高标高：      m


矿产资源储量评审备案信息表（适用固体矿产）

填写说明
本表适用于填写除石油、天然气、煤层气、页岩气、天然气水合物、地热、矿泉水及其他气体矿产以外的矿产的矿产资源储量统计信息。

基本情况（1）：

矿业权人：按勘查许可证上注明的探矿权人的名称或开采许可证上注明的采矿权人的名称填写。

许可证号：按勘查许可证上注明的勘查许可证号或采矿许可证上注明的采矿许可证号填写。

许可证有效期：按勘查许可证或采矿许可证注明的有效期限的截止日期填写。

矿区（井田）名称：填写矿产资源储量报告中所使用的矿区（井田）名称全称。

矿区（井田）及矿山编号：由矿产资源储量管理机关统一编号、填写。由9位阿拉伯数字组成，前1、2位为省（市、区）编号，第3、4位为市（地、州）编号，第5、6位为县（市、区）编号，第7至9位为县（市、区）行政区内矿区顺序号。一个矿区有多种矿产，均采用同一个矿区编号。矿区编号为永久编号，给定后不得修改变更。

所在行政区：指矿产勘查或开采所在的行政区及行政区代码。跨市（州）、县的由所在地的县级或市（州）级自然资源主管部门确认后填写。

矿区中心坐标或矿山标示坐标：矿区中心点坐标填写矿区中心点的经纬度坐标或大地直角坐标；矿山标示坐标填写申请采矿许可证划定范围的中心点或主要坑口点的经纬度坐标或大地直角坐标。经度（或Y）：纬度（或X）：大地直角坐标精确到m，X填7位，Y填8位（前2位为带号，统一采用高斯3度带）。经纬度坐标按度、分、秒填写，经度7位，纬度6位，采用2000国家大地坐标系。

外部条件（2）：

位于县城（市）方位，直距：填写矿区（山）位于什么名称的县城（或相当于县级的市、区、旗以上中心城市）中心点的什么方位（按360度计算）及直线距离（精确到km）。

距矿区（山）最近交通线名称：填写距矿区最近的主要交通线的名称（铁路填XX线、公路填XX路或XXX国道、水路填XX水道）。

最近车站名称：填写最近交通线上距矿区最近的车站（或码头）的名称。

运距，直距：填写矿区至该最近车站（或码头）的运输距离和直线距离（精确到km）。

交通类别：填写矿区至该最近车站（或码头）间的交通类别（按铁路、水路、公路、乡路等填写）。

水源地名称：填写水源地名称。

距水源地距离：填写矿区距水源地的直距（精度到0.1km）。

供水满足程度：供水满足程度分为：⑴满足、⑵基本满足、⑶不满足，在对应类别后的方框内记“√”。

距电网距离：填写矿区距供电电网直距（精度到0.1km）。

供电满足程度：供电满足程度分为：⑴满足、⑵基本满足、⑶不满足，在对应类别后的方框内记“√”。

矿产资源储量报告情况（3）：

报告名称：填写矿产资源储量报告的全称。

野外工作完成时间：填写地质勘查野外工作开始、完成的时间。

报告提交时间：填写矿产资源储量报告提交评审的时间，应写明年、月、日。

提交评审备案原因：分为（1）探矿权转采矿权，（2）采矿权变更矿种或范围，（3）采矿期间累计查明矿产资源量发生重大变化，（4）建设项目压覆重要矿产，选择一类填入。

勘查阶段：填写经评审备案通过的矿产资源储量报告中表述的勘查工作阶段（普查、详查或勘探）。

主要勘查工作量：填写经评审备案通过的矿产资源储量报告中表述的勘查工作量。

资源量规模：按国土资源部国土资发〔2000〕133号文件《关于印发<矿产资源储量规模划分标准>的通知》所附标准执行，填写大型、中型或小型。

主要矿体（层）特征（4）：

选择一个最有代表性的主要矿体（矿层），依次填写其名称（或编号）、形态及长度、宽（延深）、厚度等规模指标，并填写其倾向、倾角、最小及最大埋深。主要矿体（层）的长度、宽（延深）、厚度及倾向、倾角，可填写区间值或平均值。

矿床特征及开采条件（5）：

依照评审备案通过的矿产资源储量报告及各指标的具体要求填写：

矿床名称：矿产资源储量报告中所确定的矿床的名称。

矿床工业类型：矿产资源储量报告确定的矿床类型。如果有些矿产的矿床类型划分到亚类，还应填明亚类。

赋矿地质体：指沉积或沉积变质矿床类型的含矿层位，沉积矿床层位填到统，沉积变质矿床层位填到界或系。

有用有害组分含量：填写矿石中有用组分、有害组分的名称与平均含量及单位。

矿体标高：填写估算了矿产资源储量的矿体的最小和最大标高。

构造复杂程度：分为⑴简单、⑵中等、⑶复杂、⑷极复杂四类，依据矿产资源储量报告及有关规范在对应类别后的方框内记“√”。

矿体（含矿层位）稳定程度：分为⑴稳定、⑵较稳定、⑶不稳定、⑷极不稳定四类，依据矿产资源储量报告及有关规范在对应类别后的方框内记“√”。

瓦斯等级：低瓦斯□ 高瓦斯□ 煤和瓦斯突出□三类，依据矿产资源储量报告及有关规范在对应类别后的方框内记“√”。

煤尘：分为⑴有爆炸危险、⑵无爆炸危险二类，依据矿产资源储量报告及有关规范在对应类别后的方框内记“√”。

水文地质条件：分⑴简单、⑵中等、⑶复杂三类，依据矿产资源储量报告确定的类别，在对应类别后的方框内记“√”。最大涌水量、正常涌水量：根据矿产资源储量报告填写。

工程地质及其它有利不利条件：指顶底板岩石稳定程度及其它有利不利条件。

开采方式：指从地表或地下采出矿石的方法，分为露天□地下□露天-地下（联合开采）□三种，在对应类别后的方框内记“√”。

剥离系数（剥采比）：指矿床露天开采时，剥离的废石（上覆岩层、层间夹石）量与采出矿石量的比值，即平均每采一吨（或立方米）矿石所需要剥离的废石量（吨或立方米）。

矿石加工选冶技术性能（6）：

根据矿产资源储量报告、矿石加工选冶试验报告或矿山生产实际填写。

选矿方法：按《选矿方法》（附录二）填写。若有多种选矿方法，则填写精矿作业流程的选矿方法。

入选品位：填写入选矿石的平均品位及单位。

精矿品位：填写经选矿作业后各种精矿产品的平均品位及单位。

选矿回收率：是指矿产的选矿产品（一般为精矿）中所含被回收有用成分的重量占给矿中该有用成分重量的百分数。

选矿成本：填写直接选矿生产的单位成本（元／吨）。

精矿成本：填写各种精矿的直接采选合计生产的单位成本（元／吨）。

评审备案情况（7）：

根据评审备案结果文件填写。
其他（8）：

与矿产资源储量数据库中矿区（山）的关系：追加□覆盖□，在对应类别后的方框内记“√”。

备注：填写上述各栏中没有说明而需补充说明的内容。

评审备案矿产资源储量（9）：

填写评审备案的矿产资源储量及质量特征，填写的总要求是：

矿产资源储量估算基准日：依照评审备案通过的矿产资源储量报告填写。

只一种矿产（称单一矿产）估算了矿产资源储量的，填写其名称、矿产组合、矿产资源储量的统计对象及单位、矿石类型及主要组分的平均含量（或其他质量数据），并分可信、证实储量，推断、控制、探明资源量。

多种矿产均估算了矿产资源储量的，以主要矿产、共生矿产、伴生矿产的顺序，按照上述填写要求分别填写各矿产的相关数据。

具体要求如下：

矿产名称：按《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（自然资办函〔2020〕966号）所规定的《矿产名称、统计对象及矿产资源储量单位》（附录一）填写矿产资源储量的矿产的名称（如果为该附录以外的新发现矿种、亚矿种，应按有关规定处理）。

矿产组合：分为⑴单一矿产、⑵主要矿产、⑶共生矿产、⑷伴生矿产。其填写方式是：只一种矿产并计算了矿产资源储量的，填写单一矿产；对于有多种矿产并都计算了矿产资源储量的，分别填写主要矿产、共生矿产、伴生矿产。

统计对象及单位：按《矿产名称、统计对象及矿产资源储量单位》填写相应的统计对象和矿产资源储量计算单位。统计对象应加括号，附录一中未列统计对象的，可不必填写。

矿石工业类型及品级（牌号）：填写矿产资源储量报告中该矿产的矿石工业类型、品级（牌号）（如煤炭有褐煤、弱粘煤、不粘煤、1/2中粘煤、长焰煤、气煤、气肥煤、肥煤、焦煤、1/3焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、分类不明煤等）。

矿石主要组分及质量指标：矿石主要组分名称与平均含量或其他质量数据及单位。同种矿产同一矿产组合与统计对象有多个矿石类型及品级（牌号），并估算了矿产资源储量的，首先填写主要组分的总平均含量，然后依次分别填写各矿石类型、品级（牌号）的名称及该矿石主要组分的平均含量和其它质量数据及单位。不同种矿产以及同种矿产不同矿产组合、不同统计对象也应分别填写。一页表不够时可续页填写。

保有矿产资源储量：是指累计查明矿产资源储量，减去累计动用矿产资源储量（包含损失的全部采空区的估算量，不能用矿山统计数字）后的剩余矿产资源储量。数量栏虚线以上填写金属（非金属元素）量或化合物量、矿物量，虚线以下填写矿石量。

累计矿产资源储量：历次地质勘查工作及生产探矿所查明的矿产资源储量，是保有矿产资源储量与累计动用矿产资源储量之和。数量栏虚线以上填写金属（非金属元素）量或化合物量、矿物量，虚线以下填写矿石量。

与原勘查区重叠范围内的查明矿产资源储量（10）：

填写与原勘查区重叠区域内上次查明的矿产资源储量。具体指标参照前述说明填写。

矿产资源储量估算范围的拐点坐标、标高、面积及示意图（11）：

矿产资源储量估算面积、最低标高、最高标高：依照矿产资源储量报告中表述填写。估算矿产资源储量的各矿体水平投影的叠合面积（各矿体平面投影叠合后的最大范围，精确到0.1km2）及矿体最大标高、最小标高的海拔（单位为m），采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。大地直角坐标精确到m，X填7位，Y填8位（前2位为带号，统一采用高斯3度带）。经纬度坐标按度、分、秒填写，经度7位，纬度6位。

