附件2
永州市建筑工程规划放线定位现场结果通知单（建筑类）  

	(建设业主填写)
申 请
	项目名称
	
	建设业主签章
年 月 日

	
	建设位置
	
	

	
	申请事项
	
	

	
	联系人、电话
	
	

	受 理
	收 件 人
	
	日 期
	
	

	建设工程规划许可证证号
施工许可证号
	
	总建筑
面积
	m2

	栋 数
	栋
	地下建筑面积
	m2
	地下
	层

	基础结构
类型
	
	底层建筑面积
	m2
	地上
	层

	建筑平面定位图（也可另附）


	
	东
	南
	西
	北

	出 挑 情 况
	
	
	
	

	与用地界线、相邻建筑、城市道路的相对位置关系
	
	
	
	

	地上、地下出入口通道与城市道路的关系
	
	
	
	

	地下管线埋设与城市干管衔接情况
	
	
	
	

	现场放线负责人
	
	现场放线参与人
	

	建 设 单 位
	
	
	

	施 工 单 位
	
	四 邻 签 字
	

	永州市自然资源和规划勘测事务中心(章)
年 月 日
	制表
	
	市自然资源和规划局
事务中心（章）
年 月 日

	
	测量
	
	

	
	校核
	
	

	说明：
1、建设工程规划放线、规划验线按照建设工程施工阶段——放线定位、地下工程基础（首层正负零）、结构转换层（标准层）等三个环节连续分别进行监管，即规划放线，规划验线，复核验线。三个方面的结果通知单要连续使用，请建设单位或个人和施工单位妥善保管。
2、放线定位标桩标志、引桩（点），建设单位或个人和施工单位负责采取维护和保护措施。在工程竣工验收前，不得毁弃、破坏，以便巡查、验收。若故意毁弃，每次验收复测时，技术服务酌情收费。
3、实地测量放线标桩后，施工单位必须按规划放线要求进行地下工程（桩基础）开挖。在地下工程（桩基础）等基础工程施工好之后，建设单位或个人必须向片区事务中心申请规划验线。经现场规划验线符合规划审批要求后，方可进行下一道工序工程建设。
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